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1000 Volts • 600 mA
300 Watts

PS 1006 P

3000 Volts • 300 mA
300 Watts 

PS 9009 TX

CARACTÉRISTIQUES
Les derniers paramètres programmés sont 
automatiquement mémorisés.

Mémoire capable de stocker :

• 16 programmes avec 1 temps unique de migration. 
• 8 programmes séquencés possédant chacun 10 modules 

se succédant automatiquement en fonction de leurs
 programmations individuelles.

• 1 programme spécifique pour faibles courants inférieurs 
à 15 µA (IEF).

Affichage LCD avec 2 lignes de 20 caractères. 
Clavier 20 switches tactiles sur panneau membrane.
Panneau membrane avec clavier tactile pour réglage précis
des paramètres. Nettoyage facile. 

Quatre modes opératoires : Voltage constant, courant
constant, puissance constante, ou consigne de limitation 
de température.

Il est possible de programmer une régulation avec limitation
précise des autres paramètres.

Un paramètre peut être programmé pour réguler durant
toute la migration.

• Régulation de Voltage, courant et puissance avec changement
 automatique de régulation en fonction des pré- réglages. 

• Affichage immédiat du paramètre constant.

Coupure automatique avec alarme sonore en cas de fuite
électrique à la terre, court circuit, circuit ouvert (cuve
 débranchée ou non branchée) surcharge soudaine. 

Un message s’affiche simultanément, indiquant le type de
faute à l’origine de la coupure du débit. 

Après coupure et retour du courant secteur, une alarme
 sonore se déclenche pendant 10 secondes puis le  générateur
relance son débit automatiquement en  respect des valeurs
programmées : Volts, mA, Watts. Le temps restant sur la
 minuterie est également restauré ainsi que la valeur
Volt/heure de l’intégrateur avant la  coupure du secteur. 

PROGRAMMABLES

Réf. 119030

Réf. 119050

GÉNÉRATEURS
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CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
Cette fonction permet une régulation automatique de la
 température du gel par l’intermédiaire d’une sonde thermique
appliquée sur la plaque de verre extérieure du séquenceur. 
Il suffit de sélectionner la fonction °C sur le générateur. Cette
fonction remplace la régulation de puissance. Sélectionner la
température maximum du gel à ne pas dépasser durant la
 migration. (Température de consigne.)

La température du gel sera ainsi maintenue à une valeur stable
 durant la migration. En effet, si la température de consigne est
atteinte en cours de migration, le paramètre régulé (voltage,
courant ou puissance) sera automatiquement et proportionnel-
lement  diminué afin de contrôler l’échauffement crée par effet
Joules. Lorsque la température mesurée par l’intermédiaire 
de la sonde redevient inférieure à la valeur de consigne, 
les pré- réglages initiaux sont de nouveau opérationnels. 
Ce contrôle automatique est constant durant toute la migration.

L’afficheur (Min R) est dédié à cette fonction. C’est une minuterie
secondaire qui incrémente le temps écoulé pendant le contrôle de
température, c’est-à-dire le temps pendant lequel les  paramètres
voltage, courant ou puissance ont été automatiquement
 contrôlés et baissés. 

La minuterie principale (Min T) reste opérationnelle quelles 
que soient les conditions de régulation. En fin de migration, le
temps affiché sur “Min R” peut être utilisé pour un complément
de migration s’il dépasse 15 minutes.

Display 1 : 
• Volt-mA-Watt.
• Integrateur-Minuterie pour arrêt automatique.

Display 2 : 
• Volt-mA -Température de consigne maximum.
• Minuterie dédiée à l’enregistrement du temps de

 régulation de température (Min R).
• Minuterie principale pour arrêt automatique.

GÉNÉRATEURS 

Réf. 119020
Sonde optionnelle pour
contrôle de température.

PS 9009 TX PS 1006 P

Gamme de Voltage / Résolution 10 … 3000 Volts / Pas de 10 Volt 10 …1000 Volts / Pas de 10 volts  

Gamme de Courant / Résolution 15 µA … 300 mA / Pas de 1 mA 15 µA … 600 mA / Pas de 1 mA 

Gamme de Courant avec le Prog. #28 0 mA … 300 mA / Pas de 1 mA -

Gamme de Puissance / Résolution 0.3 … 300 watts / Pas de 1 watt 0.3 … 300 watts / Pas de 1 watt 

Gamme de température / Résolution 0 … 99°C / Pas de 1°C 0 … 99°C / Pas de 1°C 

Intégrateur / Résolution 1 … 99999 Volt-Hr / Pas de 1 Volt-Heure 1 … 99999 Volt-Hr / Pas de 1 Volt-Heure 

Minuterie / Résolution 1 … 9999 minutes / Pas de 1 minute 1 … 9999 minutes / Pas de 1 minute 

Valeur minimum régulée 10 Volt - 1 mA - 1 watt 10 Volt - 1 mA - 1 watt

Gamme d’affichage / Résolution 0 … 3000 Volt / Pas de 10 Volt 0 …1000 Volt / Pas de 10 Volts

0 … 300 mA / Pas de 1 mA 0 … 600 mA / Pas de 1 mA

0 … 300 watts / Pas de 1 watt 0 … 300 watts / Pas de 1 watt

0 … 99°C / Pas de 1°C 0 … 99°C / Pas de 1°C

0 … 99999 Volt-Hr / Pas de 1 Volt-Heure 0 … 99999 Volt-Hr / Pas 1 Volt-Heure 

0 … 9999 minutes / Pas de 1 minute 0 … 9999 minutes / Pas de 1 minute 

Valeur minimum de débit 10 Volt - 15 µA - 0.3 W 10 Volt - 15 µA - 0.3 W

Débit minimum avec le programme #28 10 Volt - 0 mA - 0 W 10 Volt - 0 mA - 0 W

Détection de fautes stop, alarme sonore et messages affichés stop, alarme sonore et messages affichés

Dimensions (l x p x h) 27 x 34 x 11 cm 27 x 34 x 11 cm

Poids 4 kg 4 kg
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PERFORMANCE
Les générateurs pour 
électrophorèse APELEX 
sont fabriqués en France. Ils
sont équipés de composants
de haute qualité. Ils ont été 
développés en respectant
des critères de performance
et de longévité.
Les générateurs APELEX
sont faciles à utiliser. Leur
manipulation est simple 
permettant une mise en
route rapide. Les paramètres
sont clairement affichés et
des messages dédiés guident
efficacement l’utilisateur en
cas de dysfonctionnement
avant et pendant la migration.

SÉCURITÉ
Les générateurs APELEX 
ont été conçus en respect
des normes de sécurité 
électriques courantes. 
Ils sont conformes aux
normes internationales 
et sont labellisés CE.

QUALITÉ
Chaque générateur est 
testé selon une procédure
testant et confirmant sa 
capacité à débiter sa pleine
puissance sur de longues 
durées. 
Avant emballage, un contrôle 
individuel rigoureux atteste
que le générateur est
conforme à nos critères de
qualité et de performance. 
APELEX offre une garantie de
3 ans sur ses générateurs.
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